CAIET DE SARCINI
Pentru lucrari de reparatii si igienizari la Spitalul Municipal Turda

1. Date generale
Denumirea achizitiei: Lucrari de reparatii curente si igienizari (reparatii tencuieli si
vopsitorii lavabile/alchidice sau acrilice dupa caz, la pereti si tavane.

2. Obiectul achizitiei
2.1 Obiectivul prezentei achizitii,il constituie executia lucrarilor de reparatii curente si
igienizari in interiorul Spitalului Municipal Turda-Pavilion Central-din str. Andrei
Muresanu,nr.12-16 si anume:
2.2.1 Etajul I — Corp A, Corp B, format din holuri care au functiunea de tranzit pentru
personal si pacienti, saloane cu bai pentru pacienti,sali de tratament, cabinete.
Suprafata estimata pentru reparatii curente si igienizari 1440 mp din care:
- zugraveli 950 mp,
- vopsitorii 490 mp.
2.2.2 Etajul IV — Corp A, Corp B, Corp C, format din holuri care au functiunea de tranzit
pentru personal si pacienti, saloane cu bai pentru pacienti, sali de tratament, cabinete.S
Suprafata estimata pentru reparatii curente si igienizari 2510 mp din care:
- 1760 mp zugraveli,
- vopsitorii 750 mp.
2.2.3. Casa scarilor: etajl, etaj2, etaj 3, etaj 4, ctaj 5.
Suprafata estimata pentru reparatii curente si igienizari 450 mp din care:
zugraveli 290 mp,
vopsitorii 160 mp.
Incaperile in care se vor efectua lucrarile, se vor identifica in Procesul verbal de predare-
primire a locatiei.
Lucrarile vor consta in:
a. Lucrari de reparatii preliminare: realizarea reparatiilor cu ipsos, glet, banda sau plasa din
fibra de sticla, dupa caz.
b. Vopsirea cu vopsea lavabila a peretilor (culoare alba)
¢. Vopsirea cu vopsea alchidrica sau acrilica, dupa caz a soclului peretilor (culoare alba sau
bej deschis)
d. Vopsirea cu vopsea antimicrobiana-dupa caz-(culoare alba)

3. Date tehnice

3.1 Situatia existenta
Suprafetele interioare care urmeaza a fi reperete si igienizate, prezinta diferite stadii de uzura
si deteriorare. Finisajul actual este realizat prin tencuire plana, pe care a fost aplicat la pereti,
strat de vopsea alchidrica sau acrilica pe o inaltime medie de 165- 170 cm de la pardoseala si
vopsea lavabila pe tavane si partea superioara a peretilor.

3.2 Pregatirea suprafetelor in vederea igienizarii prin vopsire, consta in repararea fisurilor

si desprinderilor, astfel incat dupa reparatie,acestea sa fie plane si finisate. Lucrarile de reparatie



la gletul cazut, se va face cu materiale predozate, de calitate. Executia lucrarilor de reparatie a
gletului se va face astfel:

- curatarea suportului

- amorsarea suprafetelor pentru a se asigura o buna aderenta la suport

- prepararea gletului si executarea reparatiei.
Dupa uscarea portiunilor reparate, suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit, dupa care se curata
de praf cu perii sau bidinele curate si uscate. Suprafetele reparate trebuie sa fie plane, uniforme,
sa nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi, urme vizibile de reparatii locale.
Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorie, suprafetele supuse reparatiilor, trebuie sa fie la
minim calitatea la care au fost proiectate initial.
3.3 Executarea vopsitoriilor

Este interzisa folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit. Se vor respecta
instructiunile de utilizare emise de catre producator.

In prealabil, se face verificarea si rectificarea eventuala,a stratului suport. Vopsitoria cu vopsea
lavabila, se realizeaza in urmatoarea ordine:

- amorsarea

- uscarea amorsei

- aplicarea primului strat de vopsea lavabila

- uscarea primului strat de vopsea lavabila

- aplicarea stratului al doilea de vopsea lavabila.
Culoarea vopselei va fi alba.
Aceleasi etape se vor respecta si atunci cand se foloseste vopsea antimicrobiana.
La aplicarea vopselei alchidrice sau acrilice-dupa caz-pe soclul peretilor, se va folosi banda de
mascare, pentru a se asigura o linie dreapta intre soclu si partea superioare a peretelui. Se aplica
in doua straturi. Al doilea strat ,se aplica doar cand primul strat este perfect uscat.

4. Livrarea,transportul,manipularea si depozitarea materialelor

Materialele livrate, vor fi insotite de certificatul de calitate/conformitate. Executantul trebuie
sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si produselor,
incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ca, in momentul punerii lor in opera,
acestea sa corespunda conditiilor de calitate impuse de normativele in vigoare. Transportul
materialelor in cladire, se va face numai in intervalul orar 07.30-15.30.

Costurile cu transportul materialelor, echipamentelor,precum si a personalului la si de la punctul
de lucru, vor fi incluse in oferta de pret. Nu este permisa depozitarea materialelor pentru
intreaga lucrare in imobilul beneficiarului. Executantul va aduce numai materialele necesare
pentru doua zile.

5. Echipamente, unelte, personal

Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrari, se vor folosi doar unelte si echipamente
profesionale. Costurile cu uneltele si echipamentele folosite, precum si cu materialele
consumabile, vor fi incluse in oferta de pret. Personalul folosit pentru executarea lucrarilor,
trebuie sa fie calificat pentru acestea. Pe toata durata lucrarilor,executantul trebuie sa respecte
in interiorul unitatii, regulile privind sanatatea si securitatea in munca, precum si normele
generale de prevenire a incendiilor.



6. Conditii de calitate,verificarea si receptia lucrarilor
Pe parcursul executiei lucrarilor,se verifica in mod special de catre beneficiar:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetei suport

- calitatea materialelor introduse in executie,conform standardelor si normelor
interne de fabricatie

- eventualele lucrari care nu respecta conditiile de calitate, vor fi refacute sau
remediate
Verificarea zugravelilor se va face prin examinarea vizuala a suprafetelor, verificarea aderentei
la stratul suport — o zugraveala de calitate, nu trebuie sa se ia pe palma la o frecare usoara.
Verificarea vopsitoriilor se face prin: examinarea vizuala a suprafetelor, urmarindu-se:
- aspectul general (acelasi ton de culoare pe toata suprafata,acelasi aspect, mat sau lucios pe
intreaga suprafata, fara pete, desprinderi, cute, proeminente, scurgeri, umflaturi, fara
neregularitati de chituire si slefuire, etc.
- verificarea tehnologiei de pregatire a suprafetelor pentru vopsire (curatare, slefuire, chituire,
etc) care se face prin sondaj, indepartandu-se cu grija vopseaua (in locuri mai dosite) pana la
stratul suport.
- se verifica vizual, ca separarea campurilor de finisaje, (ex. intre vopsitorii si celelalte
suprafete) sa se faca cu o delimitare clara, fara suprapuneri.

7. Cerinte generale privind executia lucrarilor

- Executantul va numi un responsabil tehnic cu executia iar costurile aferente sunt incluse in
oferta.

- La executarea lucrarilor, Executantul va respecta prevederile din nurmativele tehnice si
standardele in vigoare

- Produsele folosite in executie, vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la
stabilirea conditiilor introducerii pe piata a produselor pentru constructii si vor avea certificat
de calitate si agrement tehnic

- Materialele utilizate trebuie sa prezinte o buna stabilitate in timp. Intretinerea acestora pe
durata utilizarii trebuie sa fie posibila prin masuri obisnuite.

- Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranta in
exploatare, prevazute in normativele in vigoare la nivel nationalprivind siguranta in constructii,
sanatatea oamenilor, protectia mediului.

8. Precizari suplimentare

- Inceperea executiei lucrarii se va face dupa incheierea contractului, prin emiterea Ordinului
de incepere a lucrarilor, de catre beneficiar si intocmirea Procedului verbal de predare-primire
a locatiei.

- Inainte de inceperea executiei lucrarilor,toti angajatii trebuie sa participe la instructajul
colectiv, efectuat de catre Serviciul Extern de Securitate si Sanatate in Munca.

- In timpul executiei lucrarilor, Executantul trebuie sa ia masuri pentru protejarea podelei,
ferestrelor, usilor, rampelor prinse in pereti,precum si a altor obiecte care nu trebuiesc vopsite.
Costul cu materialele necesare pentru protectie, vor fi incluse in pretul ofertei.

- Lucrarile se vor desfasura etapizat,pe zone,pentru a nu influenta desfasurarea actului medical
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- La sfarsitul zilei de lucru, executantul are obligatia sa elibereze spatiul de moloz si de a
depozita adecvat materialele si uneltele/echipamentele.

- Materialele puse in opera, vor fi insotite de documente care sa ateste provenienta si certificarea
calitatii.

9. Receptia lucrarilor

La finalizarea fiecarei etape a lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris
Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie si va intocmi situatiile de lucrari, care vor
avea anexate antemasuratorile aferente. Pe baza situatiilor de lucrari executate, respectiv
confirmate si a constatarilor efectuate la fata locului, Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite
conditiile pentru convocarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata deficiente, acestea
vor fi notificate Executantului, stabilindu-se termene de remediere si finalizare. Dupa
constatarea remedierii tuturor deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie. In functie de constatarile facute, Beneficiarul are dreptul de a
aproba, amana sau respinge receptia la terminarea lucrarilor.

Termenul de garantie a lucrarilor este de 24 de luni de la semnarea Procesului Verbal de
Receptie.

Perioada de executie: 120 de zile de la data semnarii contractului.

Intocmit
Ing. Oltean Ioan




